
0.3～0.4mm
0.3～0.4mm
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カラーステンレス

0.3mmチ　　タ　　ン

原 板 厚原　　　　　板
カ ラ ー GL 0.35・0.4mm
フッ素カラーGL

銅　　　　　板

硫　化　銅　板
緑　青　銅　板

■標準仕様■形　状
（単位：mm）

●裏打ちゴムは、耐ガス透過性、耐水性に特に優れ、水が溜っても
漏れません。また、紫外線以外では劣化しないので金属に被われ
ている以上いつまでも当初の性能を維持します。

●裏打ちゴムの粘接着力は10t/㎡以上あり、台風時の強風でも剥
がれる心配は全くありません。

●取付けは、粘接着であり釘またはドリルビスを使用しません。ま
た、横ジョイントを重ねるだけでよいので施工が簡単であり複雑
な屋根でも工期短縮が可能です。

※１寸勾配未満は、ＫＤシートを二重貼りしてください。

Point

野地板防水シート
1.0mm KDシート

止水ゴム
4φ非加硫ブチルゴム

裏打ゴム

水抜き層

裏打ゴム

野地板

防水シート
1.0mm KDシート

低勾配
3.5/100以上

■主要部品
雪止金具

●仕様 ステンレス（高強度タイプ）

■結合部断面

●裏打ちゴムが上ハゼ、下ハゼ部で接着しているので、雨水のオーバ
ーフローによる水の侵入が防げます。

●２本の止水ゴムがハゼ内部まで廻っており、雨水の横走りによる水
の侵入を防ぎます。

●水抜き層により、仮に屋根材から侵入した雨水もＫＤシート上に溜
めず、軒先まで排水します。

屋根30分耐火認定番号 FP030RF-9064

防水シート 1.0mm KDシート
KDプライマー

パーフェクトルーフ本体
（非加硫ブチルゴム裏打ち）

下地断熱
材 ADボ

ード t20
～30m

m

KDボー
ド t20～

25mm

@606m
m以下

ＡＤボード：両面炭酸カルシウム紙張変性ヌレートフォーム板
ＫＤボード：高密木毛･木片パーライトセメント板

■外断熱耐火工法

有効長さ 1200

働き幅 
260・1

85

全長 1235 13

15
裏面 非加硫ブチルゴム

1.0mm

裏面 非加硫ブチルゴム
1.0mm

（重ね）35

※MDカバーテープは屋根勾配が1寸未満の時はジョイント部全方向に設置。
また、屋根勾配が1寸以上の時は流れ方向のみ設置。

参考資料
P.73

重ねるだけの簡単施工。複雑な屋根でも工期短縮が可能です。

横葺工法 粘接着工法（ポリオレフィン系補強層入り非加硫ブチルゴム裏打ち）

パーフェクトルーフ ダイムワカイ

シート断面

ブチルゴム系シート

－20～90℃の温度差を
想定ムーブメント
±2mm×10,000回（30年相当）で
繰り返し疲労実験実施

ポリオレフィン系特殊補強層
ブチルゴム系粘着層

●シート内部にメッシュ状の特殊補強層が有る為、踏み破れがなく、
ジョイント部のムーブメントに対しての高い耐久性を持ちます。

●粘着工法専用シート材です。

実　験 結　果

シートの亀裂・
破断なし

下葺防水シートの強度アップKDシート（下葺防水シート）

●KDプライマー

MDカバーテープ
MDジョイントテープ

●KDシート

●KDプライマー

50

70

●KDシートのジョイント部は、KDシート同士の間にMDジョイント
テープを入れ、さらにMDカバーテープで補強します。
　これによりKDシートの接着層、ジョイントテープ層、ジョイントカ
バーテープ層の3層の防水機能によりKDシートジョイント部から
の水の浸入を防ぎます。

5070

1200

より強く、より防水性アップ! パーフェクトルーフの工法が新しくなりました!

パーフェクトルーフ本体

裏打ちゴム止水ゴム4φ
KDシート

KDシート

KDシート

MDカバーテープ※

KDプライマー

MDカバーテープ MDジョイントテープ

260・185

一文字葺き

屋根材接合部の防水性アップ

詳しくは別途カタログをご請求ください。
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4342 ● 商品色は印刷の性質上、実物と異なる場合があります。
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