
※木造下地の防火構造については 建設省告示第1359号（防火構造の構造方法を定める件） 参照

外壁防火構造
ＰＣ０３０ＮＥ-９１０９
（下地 @910以内 ）

外壁防火構造
ＰＣ０３０ＮＥ-００３８　　角波（GLベース）
（下地 @910以内 ）

不燃下地
@606以内

石膏ボード
t12.5mm以上貼り
（JIS A 6901)

角波着色亜鉛鉄板
 t0.15以上

①内装材 石膏ボード9.5mm以上
　又は
②合板4mm以上＋
　中間断熱材75mm以上の
　グラスウール又はロックウール

ＰＣ０３０ＮＥ-００４４　　スパン（GLベース）
（下地 @606以内 ）

不燃下地
@910以内
@606以内

石膏ボード
t12.5+9.5貼り

角波又はスパン
 t0.27以上

防火構造認定［参考］

耐火構造認定［参考］

60
6以
下

60
6以
下

60
6以
下

専用耐火目地材
（60分耐火構造のみ）

胴縁

金属外装材
※アルミを除く

ネオマフォーム面

透湿防水シート

ネオマスパンビスⅡ

ネオマスパンビスⅠ
ネオマ耐火スパンウォール

旭化成建材■標準仕様

防　　水　　材

ジョイント部 耐火目地材
（耐熱繊維+グラファイト）

JIS A 5404
厚さ 20mm以上

（かさ密度0.72以上）

JIS A 5404
厚さ 25mm以上

（かさ密度0.72以上）
木毛

セメント板

ネオマフォーム
厚さ 20・25・30・35・50mm

JIS A 9521フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ
JIS A 9511A種フェノールフォーム保温板1種2号

断熱材複
合
板

金属外装用下地高断熱･耐火パネル
「ネオマ耐火スパンウォール」

透湿防水シート
（なくてもよい）

外　　装　　材

金属外装材《SKR-クアトロライン350》
板厚 t0.35mm以上

金属外装材《SKR-スパン》
板厚 t0.35mm以上

60分耐火
FP060NE-0184-2

30分耐火
FP030NE-0183-2

仕様
構成

参考資料
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■主要部品
水切30水切16

水切36 廻縁

クアトロライン350-Ｆ クアトロライン350-H

※カラーステンレス鋼板（JFE-443CT）にも対応できます。
　JFE-443CTについてはP.14を参照ください。

働き幅 350

87.5

16

64.523

12

455mm
350mm
F･H
2.86m
12m以下
606mm以下

FP030NE-0183-2
FP060NE-0184-2

働　　き　　幅
表　面　形　状

0.35･0.4・0.5mm
原板厚

GLベース
ステンレスベース 0.35･0.4mm

原　　板　　幅

㎡当り必要ｍ数

胴　縁　間　隔
30分耐火構造認定
60分耐火構造認定

長　　　　　さ

■標準仕様

0.020
熱伝導率

W/（ｍ・K）

世界最高レベルの断熱性能

旭化成建材

高耐久
メンテナンス容易
長尺対応

金属外装をより活かす!!─
高断熱性と防耐火性能で建物のさまざまなニーズに対応します。

耐火構造認定についてはP.57をご参照
ください。

※左の図はクアトロライン350とは
　異なります

■断面形状
（単位：mm）

鋼板一覧
P.12

参考資料
P.73

旭化成建材〈ネオマフォーム〉を組み合わせることにより、
高断熱性能と防耐火性能を併せ持つ高性能外壁を提供します。

角波板工法 角波板

ｰクアトロライン350 耐火構造
分対応商品30

耐火構造
分対応商品60

認定番号下表参照 認定番号下表参照
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5756 ● 商品色は印刷の性質上、実物と異なる場合があります。


